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 * tolerancja wymiarów +/- 5 cm 
** - możliwość zwiększenia boku  do 4,90 długości materiału  

 
 
 
 
 

 słupy konstrukcyjne z rur fi 76,1 mm  ocynkowane i  opcjonalnie malowane w kolorach RAL 

 zadaszenie wykonane z tworzywa tekstylnego- poliestrowej siatki typu EasyMesh FR , o wysokiej odporności 
na zmiany temperatur , wilgotności, promieniowania UV, atest palności B1 

 mocowanie do słupów z regulacją wysokości  

 montaż konstrukcji zadaszenia na stałe do gruntu , fundamentowanie na gł. 700-900cm  

 wersje na 3 lub 4 słupach  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Przedstawione wzory urządzeń mogą nieznacznie odbiegać od aktualnie produkowanych przez naszą firmę,  ponieważ wciąż staramy się wytwarzać 
urządzenia o coraz wyższym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji. 

 

Zadaszenie tekstylne typu żagiel PW-437.1 
Wymiary (m) wys x szer x dł 2,20 x 3,40 x 3,40** 

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  41 m² 

Głębokość posadowienia  70-90 cm 

Przeznaczenie  Plenerowe place zabaw 

Części zapasowe  Dostępne u producenta  

Przedział wiekowy użytkowników - 

Certyfikat zgodności z normą   PN-EN 1176-1, 2, 7 -  

Instrukcja użytkowania  Zacienienie piaskownicy. 
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